    УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
___________________/ Ж.В. Есева
«____»____________20___ г. 
М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от ___________2019г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Юридический отдел

	1.2
	Ответственный исполнитель :
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	
Баева Е.В.
50-23-21

	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)
	Строительные материалы 

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъема и спуска товара на этаж, складирования товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ
	С момента подписания договора по 31.12.19 года. Поставка товара партиями осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента подачи заявки. 

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

	г. Иркутск, улица Ярославского, 300, подвальное помещение, склад.
г. Иркутск, улица Баумана,214а, подвальное помещение склад
г. Иркутск, улица Академика Образцова,27Ш, цокольный этаж, склад
г.Иркутск, ул.Баумана,206, первый этаж, склад


	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	
	

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора
	

	2.0
	Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):
Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты)
	






























НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	№
	Наименование товара
	Характеристика и товара, функция или величина параметра
	Ед. изм-я
	Кол-во

	1
	Эмаль для радиаторов  алкидная белая глянцевая

	Фасовка: банка от 0,5 кг до 1 кг, белая. После высыхания образовывать гладкую, глянцевую, стойкую к пожелтению (при нагреве до 160 с) пленку,  устойчива к мытью, предназначена для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных помещениях.
	кг.
	20

	2
	             
               ВДК
	Акриловая краска для стен и потолков моющаяся,  с высокой эксплуатационной нагрузкой. Выдерживает 50 000 проходов щеткой. Применяется для окраски детских, спортивных и лечебных учреждений.  Морозостойкая до –30°С. Фасовка пластиковое ведро от 13 кг. до 16 кг
	кг.
	280

	3
	Эмаль акриловая глянцевая
	Для наружных и внутренних работ на акриле с малоуловимым запахом, моющаяся. Цвет белый, фасовка  до 15 кг.   
	кг
	360

	4
	Эмаль  белая ПФ-115 для наружных работ
	Белая , фасовка от 2,5 кг до 3 кг

	кг
	54

	5
	Эмаль  зеленая ПФ-115 для наружных работ
	Зеленая , фасовка от 2,5 кг до 3 кг

	кг
	59,4

	6
	Универсальная колер-паста оранжевая - красная
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	15

	7
	Универсальная колер-паста оранжевая
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	15

	8
	Универсальная колер-паста  зеленое яблока
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	40

	9
	Универсальная колер-паста черная 
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	35

	10
	Универсальная колер-паста лимонная
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	5

	11
	Универсальная колер-паста сиреневая
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	10

	12
	Универсальная колер-паста карамель
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	25

	13
	Универсальная колер-паста персик
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	15

	14
	Универсальная колер-паста салатовая
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	10

	15
	Растворитель 647 для нитроэмалей и нитролаков
	Пластиковый флакон не более 500 мл.

	шт
	50

	16
	Краска напольная «Тиккурила» или эквивалент
	Для окраски бетонных поверхностей, без запаха, быстросохнущая. Светло-серого цвета (колировка по «Тиккуриле» J496). Фасовка ведро от 9кг  до 15 кг.
	шт
	6


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

















Приложение №1
	№
	Наименование товара
	Характеристика и товара, функция или величина параметра
	Ед. изм-я
	стационар
	Баумана 206
	Образцова 27
	Баумана 214 а

	1
	Эмаль для радиаторов  алкидная белая глянцевая

	Фасовка: банка от 0,5 кг до 1 кг, белая. После высыхания образовывать гладкую, глянцевую, стойкую к пожелтению (при нагреве до 160 с) пленку,  устойчива к мытью, предназначена для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных помещениях.
	кг
	 10
	-
	-
	10

	2
	             
               ВДК
	Акриловая краска для стен и потолков моющаяся,  с высокой эксплуатационной нагрузкой. Выдерживает 50 000 проходов щеткой. Применяется для окраски детских, спортивных и лечебных учреждений.  Морозостойкая до –30°С. Фасовка пластиковое ведро от 13 кг. до 16 кг
	кг
	 -
	140
	70
	70

	3
	Эмаль акриловая глянцевая
	Для наружных и внутренних работ на акриле с малоуловимым запахом, моющаяся. Цвет белый, фасовка  до 15 кг.   
	кг
	-
	120
	120
	120

	4
	Эмаль  белая ПФ-115 для наружных работ
	Белая , фасовка от 2,5 кг до 3 кг

	кг
	27
	-
	-
	27

	5
	Эмаль  зеленая ПФ-115 для наружных работ
	Зеленая , фасовка от 2,5 кг до 3 кг

	кг
	27
	32,4
	-
	-

	6
	Универсальная колер-паста оранжевая - красная
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	 -
	 -
	10
	5

	7
	Универсальная колер-паста оранжевая
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	 -
	10
	-
	5

	8
	Универсальная колер-паста  зеленое яблока
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	10
	20
	-
	10

	9
	Универсальная колер-паста черная 
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	30
	-
	-
	5

	10
	Универсальная колер-паста лимонная
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	5
	-
	-
	-

	11
	Универсальная колер-паста сиреневая
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	5
	-
	-
	5

	12
	Универсальная колер-паста карамель
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	 -
	20
	-
	5

	13
	Универсальная колер-паста персик
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	 -
	10
	-
	5

	14
	Универсальная колер-паста салатовая
	предназначена для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Фасовка пластиковый флакон не менее 100 мл.
	шт
	 -
	 -
	10
	-

	15
	Растворитель 647 для нитроэмалей и нитролаков
	Пластиковый флакон не более 500 мл.

	шт
	 -
	20
	10
	20

	16
	Краска напольная «Тиккурила» или эквивалент
	Для окраски бетонных поверхностей, без запаха, быстросохнущая. Светло-серого цвета (колировка по «Тиккуриле» J496). Фасовка ведро от 9кг  до 15 кг.
	шт
	3
	 -
	-
	3


Дополнительные условия:
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) в случае если такие требования предъявляются действующим законодательством к товару, который является объектом закупки. Наличие сертификата пожарной безопасности в соответствии СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 (не выше Г2,В2, Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2)  либо заверенный документ, обосновывающий его отсутствие.  Поставляемый товар должен быть новым. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен истекать не ранее 30.06.2020 года. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, способу перевозки. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Руководитель структурного подразделения _______________/_____________________/
               

                                                                                          Подпись                                     ФИО



